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Verlenging kapschuur met jongveestal & mestplaat
aan het Wyldpaed Oast 16a te Twijzelerheide

De heer H. van der Boon
Wyldpaed Oast 16a,  9287 VN  Twijzelerheide AB1a

12-01-2011

1:100 n.v.t. A1 F.J.A. Schotanus

Diverse wijzigingen 16-03-2011 F.S.
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Betonplaten 2x2m
leveren + aanbrengen door ODG
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PAS OP:
Electriciteitskabel!!!!

Houten damwand / grondkering

i.o.m. opdrachtgever
Exacte detaillering 

Situatie
Kad. gemeente: 
Sectie:
Nummer:

schaal 1:1000

N

KOOTEN
E
425

Windveer:

Draaideuren:

Dak:

Materiaal: Kleur:Onderwerp:

Gezette staalplaat
Vezelcement golfplaten Donkergrijs

Deurkozijnen:

KLEUREN- EN MATERIALENRENVOOI

n.v.t.
n.v.t.

Goten: Aluminium Wit

Wit

Gevels jongveestal: Stalen damwandbeplating Donkergroen

Vogelgaas: PVC Zwart

Raamkozijnen:

Stalgordijn: PVC Donkergroen

n.v.t.

Wanden mestplaat: Gestort beton Grijs
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E.E.A. VOLGENS BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR
MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN

E.E.A. VOLGENS BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR
MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN

E.E.A. VOLGENS BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR
MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN

Betonplaten 2x2m
leveren + aanbrengen door ODG
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BRANDPREVENTIERENVOOI

Poederblusser, inhoud 6 kg

De vloerafwerking dient minimaal te voldoen aan klasse T3 volgens NEN 1775

Brandvoortplantingsklasse gebruikte constructieonderdelen: Klasse IV  (e.e.a. volgens NEN 6065)

Materiaal dak is niet brandgevaarlijk, e.e.a. volgens NEN 6093

Gebruikte constructieonderdelen moeten voldoen aan een maximale rookdichtheid van 10m-¹  (volgens NEN 6066)

Er worden géén brandbare goederen (hooi / stro), voertuigen, landbouwmachines e.d. in het bouwwerk opgeslagen

Technische installaties moeten voldoen aan de norm NEN 1010

Verwarmingsinstallaties en installaties op aardgas moeten voldoen aan de norm NEN 2078

UIT

Rondom verdiepingen / zolders in de stal valbeveiliging aanbrengen

Gebruik bouwwerk en bijbehorende terreinen: Agrarisch gebruik

Gebruiksfunctie: Lichte industrie (huisvesting melkvee), gebruiksoppervlakte = verblijfsgebied= ±350m²

De gehele stal is één brandcompartiment 

Bezettingsgraadklasse: B5

Bluswatervoorziening: omliggende sloten

(NOOD) UITGANG (géén vluchtroute-aanduiding vereist bij lichte industrie)

Methode beheersbaarheid van brand 2007 toegepast (onder de 2500m² hoeft géén compartimentering te worden toegepast)
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