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l lnleiding

ln opdracht van Bouwbedrijf S. Pitstra te Opende heeft Raadgevend lngenieursbureau
Wiertsema & Partners bv een verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd aan de
Jan Binneslaan 82 te Surhuisterveen.

"1.1 Aanleiding en doel
Het onderzoek wordt uitgevoerd in verband met voorgenomen bouwactiviteiten

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelljkerw[js
gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater
in gehaltes boven respectievelljk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.

1,2 Kwaliteitswaarborg
Het onderzoek is verricht onder ons kwalite¡tssysteem NEN-EN-|SO-9001, De werkzaamheden
zijn uitgevoerd conform de eisen, zoals beschreven in de BRL SIKB 2000, 'Veldwerk voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek', en de daarbij behorende VKB-protocollen (2001 en 2002).

Wiertsema & Partners is gecertificeerd volgens dit procescertificaat. Dit rapport draagt daarom
het keurmerk' kwa I iteitswaarborg bodembeheer S I KB'.

De grond- en watermonsters zljn (voor)behandeld middels de 453000 methode in een door de
Raad voor de Accreditatie erkend laboratorium.

Conform de BRL SIKB 2000 maken wi1' u erop attent dat er geen juridische verbintenis bestaat
tussen Bouwbedrijf S. Pitstra en Wiertsema & Partners.

1.3 Leeswijzer
Na de inleiding in dit eerste hoofdstuk volgen in het tweede hoofdstuk de locatiegegevens en
resultaten van het (historisch) vooronderzoek. Vervolgens staan in hoofdstuk 3 de
onderzoeksopzet en de resultaten van het veldwerk. ln hoofdstuk 4 staan de toetsing en de
resultaten van het bodemonderzoek. Tot slot staan in hoofdstuk 5 de conclusies en
aanbevelingen.

ln de bljlagen zijn kaartmateriaal, boorbeschrj.¡'vingen, analysecertificaten en toetsingstabellen
opgenomen.
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2 Vooronderzoek en locatiegegevens

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een standaard vooronderzoek
uitgevoerd conform de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek uit
verkennend en nader onderzoek). ln het vooronderzoek zijn het onderzochte perceel en de
belendende percelen betrokken.

2,1 Locatie
Het onderzochte terrein is gelegen aan de Jan Binneslaan 82 te Surhuisterveen, zie bijlage 1

(overzichtskaart). Het perceel ligt in de gemeente Achtkarspelen en is kadastraal bekend onder
de gemeente Surhuizem sectie B nummer 7896. De coördinaten van de locatie volgens de
R[jksdriehoeksmeting bedragen X: 2O7 ,28 en Y: 577,3.

De oppervlakte van de onderzochte locatie is t 160 m2.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de toekomstige bouwactiviteiten

2.2 Historisch, huidig en toekomstig gebruik
Op het perceel bevindt zich pand. Aan de zuidzijde hiervan zal nieuwbouw worden verricht, Het
terrein was ten tljde van de veldwerkzaamheden braakliggend. ln bijlage 6 is van het te
bebouwen terreindeel een foto opgenomen. Deze foto is gemaakt tudens het verrichten van de
veldwerkzaamheden voor het onderhavige bodemonderzoek.

Door de gemeente is de onderstaande informatie verstrekt.
Voor het perceel Jan Binneslaan 82 en de direct omliggende percelen is geen informatie over
de bodemkwaliteit bekend. Op het naastgelegen perceel (Jan Binneslaan 84) is een drukkerL¡'
actief geweest,
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3 Veldonderzoek

3.1 Hypothese en opzet
Door het vooronderzoek kan worden gesteld dat potentieel verontreinigende activiteiten en
bronnen op het terrein ontbreken. Wij veronderstellen dat de bodem niet is verontreinigd. Het
terrein wordt als onverdacht beschouwd.

Het aantal te plaatsen boringen en peilbuizen is bepaald op basis van de strategie ONV (voor
een onverdachte locatie) in combinatie met het oppervlak van het terrein uit de NEN-5740
(Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek).

3.2 Veldwerk
De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

' i boring + peilbuis tot 2 m- maaiveld (B-1);
. 1 boring tot 2,0 m- maaiveld (B-1,5);
. 2 boringen tot0,5 m- maaiveld (B-3 en B-4).

De boorlocaties zijn aangegeven op de situat¡etekening in bijlage 2.

De uitvoering van de boringen, het nemen van de grond- en grondwatermonsters en de
conservering is verricht conform de SIKB BRL 2000 en de VKB protocollen 2001 en 2002. Het
veldwerk is uitgevoerd op 14 december 2011. Hetgrondwater is bemonsterd op 20 december.
2011. Hetveldwerkisuitgevoerddooreengecertificeerdmedewerkervanonsbureau, deheer
F. te Rietstap.

Tljdens de boor- en bemonsteringswerkzaamheden is het bodemmateriaal zowel lithologisch
als visueel onderzocht. BU het lithologisch onderzoek worden de grondsoorten geclassificeerd;
blj het visuele onderzoek worden waarneembare afw!1'kingen ten aanzien van kleur en geur van
het bodemmateriaal beschreven. De boorresultaten zljn weergegeven in bi1'lage 3.

3.3 Veldwaarnemingen
Visueel zljn geen bi1'mengingen of afwjjkingen aan het bodemmateriaal vastgesteld.
Tijdens het veldwerk is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
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3.4 Laboratoriumonderzoek
De monsters zljn geanalyseerd op het standaard stoffenpakket uit de NEN 5740,

Voor grond bestaat het pakket u¡t de parameters: lutum, organische stof, barium, cadmium,
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK (10VROM), PCB's en minerale olie.

Voor grondwater uit de parameters: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
nikkel, zink, vluchtige aromaten (BTEX), styreen (vinylbenzeen), naftaleen, (vluchtige) halogeen
koolwaterstoffen en minerale ohe.

De resultaten uit hetvooronderzoek en de zintuiglUke waarnemingen geven geen aanleiding het
standaard NEN-analysepakket voor grond en grondwater uit te breiden.

ln tabel 3.1 staan de geanalyseerde monsters weergegeven. ln tabel 3.3 staan de geanalyseerde
watermonsters vermeld.

Menomonster Borino Traiect fm- maaiveld) Oomerkino
MM1 B-1

B-2

B-3

B-4

0.0 - 1.0
0.0 - 0.5
0.3 - 0.5
0.0 - 0.5

Bovengrond

MM2 B-1

B-2

1.0 -1.2
o.7 -1.5

Ondergrond

tabel 3.1 : samenstelling grondmengmonsters

Peilbuis Filtertra iect (m- maa iveld)
B-1 1.O -2.O

tabel 3.2: grondwatermonsters

De grondmonsters en het grondwatermonster zyn in het laboratorium van Alcontrol
Laboratories te Hoogvliet geanalyseerd. Alcontrol Laboratories is erkend door de Raad van
Accreditatie en voldoet aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-
EN-ISO-IEC 17025:2005. De resultaten van dit chemisch onderzoek zi1'n in bljlage 4 opgenomen.
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4 Onderzoeksresultaten

4.1 Bodemopbouw

De toplaag van de bodem op het onderzoeksterrein bestaat tot tenminste 0,5 m- maaiveld uit
veen en matig f¡jn zand. Blj de boringen B-1 en B-2, waarvan boring B-1 is doorgezet ten
behoeve van het grondwateronderzoek, wordt tot de maximaal verkende diepte van 2 m-
maaiveld in afwisselende lagen veen, matig fljn zand en klei aangetroffen. ln de boorstaten in
bijlage 3 wordt per boring de exacte bodemopbouw beschreven,

Het organisch stofgehalte en het lutumgehalte staan vermeld in bljlage 4 en 5

De grondwaterstand is tljdens de veldwerkzaamheden aangetroffen op + 1 m- maaiveld. Tijdens
het bemonsteren van het grondwater is de waterstand aangetroffen op 0,6 m-maaiveld.
De grondwaterstand is een éénmalige opname en bedoeld als oriënterend gegeven, De
grondwaterstand kan fluctueren.

Ook zijn de pH (7,43) en het geleidingsvermogen (380 pS/cm) in het grondwater gemeten bU
een grondwatertemperatuur van 8,1 'C. De aangetoonde waarden kunnen als normaal voor de
omgeving worden beschouwd en geven geen aanleiding tot nader onderzoek.

4.2 Toetsingscriteria
Toetsingscriteria grond
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zljn de chemische
analyseresultaten van de grondmonsters getoetst aan de richtlll'nen die zijn opgesteld door het
M i n isterie van Volkshuisvesting, Ruimtelljke Ordening en M i I ieubeheer.
De toetsingswaarden voor de interventiewaarden zijn overgenomen u¡t de circulaire
Bodemsanering 2009.

Blj de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde achtergrond-, tussen-
en interventiewaarden :

Achtergrondwaarde Generieke achtergrondwaarde voor een schone, multifunctionele
bodem
Toetsingswaarde voor (nader) onderzoek
((achtergrondwaarde + lnterventiewaarde) i 2)
lnterventiewaarde voor sanering(en/of saneringsonderzoek)

Tussenwaarde

Toets in gscrite ria g ron dwater
Om de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, zi1'n de chemische
analyseresultaten van de grondwatermonsters getoetst aan de richtl!jnen die zijn opgesteld
door het Ministerie van Volkshuisvesting, RuimtelUke Ordening en Milieubeheer.
De toetsingswaarden zljn overgenomen uit de circulaire 'streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering', d.d. 24 februari 2OOO.

II
Wiertsemo & Portners

lnterventiewaarde

Blad 7 van 40

RAADGEVEND INGENIEUBS

IT

5517 7 -2 R 1 7695 Verken nend bodemonderzoek.pdf



^ 
vN-55177-2

Blz. 6

Blj de toetsingswaarden wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde streef-, grens- en
interventiewaarden:
Streefwaarde =
Grenswaarde

lnterventiewaarde =

Streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem
Toetsi ngswaarde voor (nader) onderzoek
((Streefwaarde + lnterventiewaarde) / 2)
I nterventiewaa rde voor saneri n g (en/of sa nerin gsonderzoek)

4.3 Resultaten
De resultaten van de chemische analyses, zoals gegeven in bljlage 4, zijn vergeleken met de
toetsingswaarden. De toetsing en toetsingswaarden zljn weergegeven in de tabellen 1 t/m 3 in
bljlage 5.

Toetsingsresultaten grcnd
De volgende terminologie wordt in dit rapport gehanteerd met betrekking tot de mate van
verontreiniging of verhoging van gehaltes:
licht verontreinigd/verhoogd : gehalte tussen de achtergrond- en tussenwaarde
matig verontreinigd/verhoogd : gehalte tussen de tussen- en interventiewaarde
sterk verontreinigd/verhoogd : gehalte hoger dan de interventiewaarde.

Uit de toetsing volgt dat in het mengmonster van de bovengrond het gehalte lood licht
verhoogd is boven de achtergrondwaarde. Het gehalte blijft beneden de tussenwaarde.
De gehaltes van de overige gemeten parameters in de boven- en ondergrond liggen beneden
de achtergrondwaarden voor schone grond,

Toetsingsresu ltaten g rcndwater
De volgende terminologie wordt in dit rapport gehanteerd met betrekking tot de mate van
verontreiniging of verhoging van gehaltes:
l¡cht verontreinigd/verhoogd : gehalte tussen de streef- en grenswaarde
matig verontreinigd/verhoogd : gehalte tussen de grens- en interventiewaarde
sterk verontreinigd/verhoogd : gehalte hoger dan de interventiewaarde.

ln de onderstaande tabel zjjn de onderzoeksresultaten van de grond weergegeven. Tevens is
aangegeven in welke mate het grondwater is verontreinigd.

tabel 4.1: ondezoeksresultaten grondwater en mate van verontrciniging

IH
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Peilbuis Zintuiglüke añruljking Gemeten gehaltes in

uoll
Mate van

verontreinioino

B-i Zeer troebel water door
zeer fijne deelles die

zich van nature in de

bodem bevinden. Het

grondwater was zeer

moeilljk te filtreren

Barium:280

Cadmium: 0,98

Kobalt:42
Zink:260

Licht

Licht

Licht
Licht
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5 Gonclusies en aanbevelingen

5.1 Gonclusies

Uit de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek, uitgevoerd aan de Jan
Binneslaan 82 te Surhuisterveen, blukt dat op de onderzochte plaatsen zintuiglijk aan het
opgeboorde bodemmateriaal geen bijmenging met bodemvreemd materiaal is waargenomen.

Analytisch wordt in het mengmonster van de bovengrond, wat betreft de gemeten parameters,
een lichte verontreinig¡ng met lood aangetoond. Het gehalte blijft beneden de tussenwaarde en
geeft geen aanleiding tot nader onderzoek. De gehaltes van de overige gemeten parameters
bevinden zich onder de achtergrondwaarden of detectiegrens.

ln het geanalyseerde mengmonster van de ondergrond zijn geen verontreinigingen vastgesteld.
De gehaltes van de gemeten parameters bevinden zich onder de achtergrondwaarden of
detectiegrens,

Het grondwatermonster van peilbuis B-1 bevat, wat betreft de gemeten parameters, een lichte
verontreiniging met barium, cadmium, kobalt en zink. Verder zljn sterke verontreinigingen
koper, lood en nikkel aangetoond. De gehaltes van de overige gemeten parameters in het
grondwater liggen beneden de streefwaarden of de detectiegrens.
De lichte tot sterke verontreinigingen worden vermoedelljk veroorzaakt door het feit dat het
grondwater zeer veel kleine deelles bevat (van nature aanwezig in de bodem).
Tijdens de monstername was het evenwicht nog niet geheel bereikt waardoor met name voor
zware metalen hoge gehaltes kunnen worden gemeten.

Op basis van de zintuigljjke waarnemingen bij de verrichte boorlocaties en de chemische
analyses van de samengestelde grondmengmonsters en het grondwatermonster kan worden
geconcludeerd dat de hypothese, zoals deze is gesteld in hoofdstuk 2, verworpen dient te
worden.

5,2 Aanbevelingen
Aanbevolen wordt het grondwater uit de peilbuis opnieuw te bemonsteren. Het grondwater
dient vervolgens opnieuw te worden geanalyseerd op zware metalen, De gemeten gehaltes
van het grondwater uit dit onderzoek worden als niet representatief beschouwd voor de
locatie.

lndien bij de voorgenomen bouwactiviteiten grond moet worden ontgraven en deze grond
vanwege ruimtegebrek niet op het eigen terrein kan worden verwerkt, dient hiervoor een
passende bestemming te worden gezocht. Dit kan betekenen dat een partUkeuring in het kader
van het Besluit bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd.
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Opgemerkt wordt dat ons bureau niet aansprakel!1'k is voor activite¡ten op het terrein na
afsluiting van het onderzoekstrqject, noch voor die gedeelten van het terrein die niet onderzocht
zijn. Tevens geldt dat een bodemonderzoek steekproefsgewijs wordt uitgevoerd en geeft geen
uitsluitsel over de niet-onderzochte plaatsen op hetterrein.
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Rotterdam, 21-12-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumondezoek ten behoeve van uw project
VN-55177-2. Het ondezoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het ondezoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd ondezoek, uitgevoerd door
Alcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. ln geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan vezoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Duin
Manager

ALCONTROLA V ISGEACCREDtrEERD VOLGENS DE DæR DE MAD VOORACCREDITANE CESELDE CRIERN CONFORM ISO/IEC 17026:2006 ONOER NR L 028
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Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Surhuisterveen

vN-55177-2

11740420 - 1

14-12-2011

14-12-2011

21-12-2011

Analyse Eenheid O 001 002

droge stof
gewicht artefacten

aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies) % vd DS

KO RR ELG RO OTTEV E RD E L I N G

lutum (bodem) % vd DS S

gew -Vo

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

74.8

<1

geen

24

<0.35

<3

11

<0.1 0

<0.01

0.19

0.05

0.44

0.20

0.18

0.09

0.12

0.08

011

8lI
<1

geen

<20

<0.35

<3

<10

<0.1 0

<13

<1 5

<5

<20

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0 01

<0.01

<0 01

<0.01

<0.01

0.07

s
S

S

S

s

s

METALEN

barium

cadmium

kobalt

koper

kw¡k

lood

molybdeen

nikkel

zink

S

S

s
s
S

s
s
s
S

69
<1.5

<5

39

POLYCYCLI SCH E ARO MATI SC H E KOO LWATERSTOF F EN

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

benzo(ghl)peryleen

¡ndeno(1,2,3-cd)pyreen

pak{otaal (10 van VROM)
(0 7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pg/kgds

PCB 52 ¡tg/kgds
PCB 101 pg/kgds

PCB 118 pg/kgds

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S

mg/kgds S 1.5')

<1

<1

<1

<1

S

S

S

s

<1

<1

<1

<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de 453000 erkenning Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (453000)

Grond (453000)

MM 1 1 (0-50) 1 (50-100) 2 (0-50) 2 (50-70) 3 (30-50) 4 (0-50)

MM 2 r (1 00-1 20) 2 (70-1 00) 2 (1 00-1 50)
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Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Surhuisterveen

vN-55177-2

11740420 - ',l

14-12-2011

14-12-2011

2'l-12-2011

Analyse Eenheid O 00r 002

PCB 138

PCB 153

PCB 1 80

som PCB (7) (0.7 factor)

pg/kgds S

pg/kgds S

pg/kgds S

pg/kgds S

<1

<1

<1

4.9 
t)

<1

<1

<1

4.9

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12

ftactie C12 - C22

fractie C22 - C30

fractie C30 - C40

toteal olie C10 - C40

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de 453000 erkenn¡ng. Overige accredilaties zijn gemerkt met een Q.

<5

<5

<5

<5

<20

<5

<5

<5

<5

<20

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

00'l

002

Grond (453000)

Grond (453000)

MM 1 1 (0-50) r (50-100) 2 (0-50) 2 (50-70) 3 (30-50) 4 (0-50)

MM 2 1 (100-120) 2 (70-r 00) 2 (1 00-1 50)

Paraaf ø
ALCONTROL B.V lS GEACCEDmET VOLGENS DE D@R DE mo VOOR ACCREOTAnE GESELDE cffiruA vooR ESruBO&lORn CONFORM lsorEc i7025:200s oNDER NR L 028

Blad
ñ

za vffiþpu ALONZEER@MHEDENWORDEN UITGEVOERD ONOER OE ALGEMENE VOORWMROEN GEOEPONEERD 8IJ OE MMERVAN KOOPHANDEL EN FAERIEÆNIE ROftRDAM INSCHRIJVING
HANDELSREcISIER: KW ROnEROAM 24æs26



ALcontrol La boratories

Wiertsema en Partners

Hoogd de

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Analyserapport
Blad 4 van 6

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Surhuisterveen

vN-55177-2

11740420 - 1

14-12-2011

14-12-2011

21-12-2011

Monster beschrijvingen

001

002

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema 453000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema 4S3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform 453000

ALCONTROL B.V. lS GEACCREDtrEEÐ VOLGENS DE D@R DE MAD VOOR ACCREDIAIE GESELDE CRIERIA VOOR ESUBOMIORIÀ CONFORM ISO¡EC 17025:2005 ONDER NR L 028
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Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Surhuisterveen

vN-55177-2

11740420 - 1

14-12-2011

14-12-201',!

2't-12-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof

gew¡cht artefacten

aard van de artefacten

organische stof (gloeiverl¡es)

lutum (bodem)

bar¡um

cadmium

kobalt

koper

kw¡k

lood

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (453000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

Grond (4S3000)

molybdeen

nikkel

zink

naftaleen

fenantreen

antraceen

fluoranteen

benzo(a)antraceen

chryseen

benzo(k)fluoranteen

benzo(a)pyreen

benzo(gh¡)peryleen

indeno(1,2,3-cd)pyreen

pak-totaal (10 van VROM) (0 7
factor)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB I 18

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

totaal olie C10 - C40

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 1 1465, conform OvAM-methode CMA 2/tl/
A 1 Grond (453000): conform AS30l0-2
Conform 453000, NEN 5709

ldem

Grond/Pu¡n: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (453000): conform 453010
Conform 453010-4

Conform 453010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

ldem

ldem

ldem

Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluit¡ng conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)

Conform 453010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961 , meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

ldem

ldem

ldem

Conform 453010-6

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

Conform 4S301 0-8

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

Conform AS30l0-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001

001

001

001

001

001

002

Y3403447

Y3403455

Y3403522

Y3403579

Y3410006

Y3410037

Y3403543

14-12-2011

14-12-20',t1

14-12-2011

14-',t2-2011

14-12-2011

14-',t2-2011

14-12-2011

14-12-2011

14-12-20',t1

14-12-2011

14-12-2011

14-12-2011

14-12-2011

14-'12-2011

ALC201

ALC201

ALC201

ALC20',l

ALC201

ALC201

ALC201
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Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Surhuisterveen

vN-55177-2

11740420 - 'l

14-12-2011

14-12-2011

21-12-2011

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

oo2
002

Y3409969

Y3409994

't4-12-2011

14-12-2011

14-12-2011

14-12-2011

ALC201

ALC201
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Wiertsema en Partners
Hoogd de

Postbus 27

9356 ZG TOLBERT (GR)

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnu mmer
Rapport verificatie nummer

Analyserapport

Surhuisterveen
vN-55177-2
11742213, versie nummer: 1

ZDTWZ PR

ALcontrol La boratories ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 . 3194 AG Rotterdam
Tel.:+31 (0)10231 4700. Fax:+31 (0)104163034
www.alcontrol.nl

Blad 1 van 5

Rotterdam, 22-12-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumondezoek ten behoeve van uw project
VN-55177-2. Het ondezoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het ondezoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd ondezoek, uitgevoerd door
Alcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. ln geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan vezoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn

Hoogachtend,

Duin
Manager

ALcoNTRoL BJ ls GEACCREDITEERO VOLGENS DE DæR DE mD VOOR AccREotrAnE GESELDE CRmRA VOoR ESUBoUIORIA CONFORM ISO/lEc i7026:2005 ONDER NR L 028
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Orderdatum 20-12-2011

Startdatum 20-12-2011

Rapportagedatum 22-12-201 1

Surhuisterveen

vN-55177-2

11742213 - 1

Analyse Eenheid O 001

METALEN

bar¡um

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

pg/l

pg/l

ps/l

pgil

ug/l
ps/l

pg/l

pg/l

pgll

ug/l

tigil
pg/l

pg/l

pg/l

ps/l

pg/l

t¡S/l

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-ryleen
p- en m-ryleen

xylenen (0.7 factor)

styreen

naftaleen

G EHALOG EN EERD E KOO LWATE RSTOFFEA/

1,1-dichloorethaan pg/l S

1,2-dichloorethaan pg/l S

l,1-dichlooretheen pg/l S

cis-1,2-dichlooretheen pg/l S

trans-1,2-dichlooretheen pg/l S

som (c¡s,trans) 1,2- pg/l S
dichloorethenen (0 7 factor)

dichloormethaan pg/l S

1,1-dichloorpropaan pg/l S

1,2-dichloorpropaan psil S

1,3-dichloorpropaan pg/l S

som dichloorpropanen (0.7 [ig/l S
factor)

tetrachlooretheen pg/l S

tetrachloormethaan US/l S

1,1,1-trichloorethaan pg/l S

1,1,2-trichloorethaan pg/l S

t¡ichlooretheen pS/l S

S

S

S

S

S

S

s
s
S

280 "
ogBt)

42"
1oo "

.0.05 t)

150 
t)

.36 t'

gg t'

260 "

S

s
S

s
S

s
S

s

<02
<02
<0.2

<0.1

<02
0.21

<02
<0 05

<06
<0.6

<0.1

<0 1

<0.1

0.14

<0.2

<0.25

<0.25

<0.25

0.53

<0.1

<0 1

<0.1

<0.1

<0.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de 453000 erkenning. Over¡ge accred¡taties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(4S3000)

1-1-1 1 (1OO-200)
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Orderdatum 20-12-2011

Startdatum 20-12-201'l

Rapportagedatum 22-12-2011

Surhuisterveen

vN-55177-2

11742213 - 1

Analyse Eenheid O 001

chloroform

v¡nylchloride

tribroommethaan

MINERALE OLIE

fract¡e C10 - C12

Íraclie C12 - C22
fractie C22 - C30

fractie C30 - C40

totaal olie C10 - C40

pg/l

pg/l

pg/l

us/l
pg/l

pg/l

ps4

pg/l

s
s
s

<06
<0.1

<0.2

<25

<25

<25

<25

<1 00

De met S gemerkte analyses zijn geaccred¡teerd en vallen onder de 453000 erkenning Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(4S3000)

1-1-1 I (100-200)

p
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Orderdatum 20-12-2011

Startdatum 20-12-2011

Rapportagedatum 22-12-20'1 1

Surhuisterveen

vN-55177-2

11742213 - 1

Monster beschrijvingen

00r De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema 453000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

Bij controle van het monster is geconstateerd dat het onvoldoende is aangezuurd of na conservering nog sediment
bevat. Derhalve worden indicatieve resultaten voor alle metalen gerapporteerd.
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Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

Surhuisterveen

vN-55177-2

1',t742213 - 1

20-12-201',1

20-12-2011

22-12-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium

cadmium

kobalt

koper

kwik

lood

molybdeen

nikkel

zink

benzeen

tolueen

ethylbenzeen

o-xyleen

p- en m-xyleen

xylenen (0 7 factor)

styreen

naftaleen

I ,1 -dichloorethaan

I ,2-dichloorethaan
1 ,1 -dichlooretheen

cis-1,2-dichlooretheen

trans-1,2-dichlooretheen

som (c¡s,trans) I,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan

1 ,1 -dichloorpropaan

I ,2-dichloorpropaan
1 ,3-dichloorpropaan

som dichloorpropanen (0.7 factor)

tetrachlooretheen

tetrachloormethaan

1,1,1 {richloorethaan

1, 1,2-trichloorethaan

trichlooretheen

chloroform

vinylchloride

tribroommethaan

totaal ol¡e C10 - C40

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (453000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

Grondwater (4S3000)

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

Conform AS31 10-5

Conform 4S3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
1 1 885)

ldem

ldem

ldem

Conform AS31 l0-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

Conform 453110-3 en Conform NEN 6966 (met¡ng conform NEN-EN-ISO
1 1 885)

ldem

ldem

ldem

Conform AS31 30-1

ldem

ldem

ldem

ldem

Conform AS31 30-1

Conform AS3l 30-1

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

ldem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001

001

001

B1 088251

G8229949

G8229951

20-12-2011
20-12-2011
20-12-2011

20-12-2011

20-12-2011

20-12-2011

ALC204

ALC236
ALC236
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Proiectnaam Surhuisterveen
Proiectcode Ý¡:Ý55177-2

Tabel 1: monsters anders

l\lonstercode VIM 1 AW I 453000
Bodemtvoe I ets

Jroqe stof (qew.-%) 74.8
rewicht artefacten (o) <1

¡ard van de artefacten lol Èen

crganische stof (gloeircrlies)
t% \Jd DS) 5.2

KORRELGROOTTEVERDELING
utum (bodem) (% !d DS) I

VIETALEN
rarium- 24 294 61
:admium <0.35 ).41 4.6 8.9 ).41
<obalt <3 5.2 35 65 5.2
(oDer 11 23 65 t08 23
kwik <0.1 0 ).11 13 26 ).11
ood 35 202 369 35
molvbdeen <1.5 1.5 96 ,l90 1.5
nikkel 14 27 40 14
zink 39 70 213 357 70

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
raftaleen <0.01

'enantreen t.19
¡ntraceen 1.05

'luoranteen 1.44
renzo(a)antraceen ).20
chryseen ).18
benzolk)fluoranteen 1.09
cenzolalnvreen ).12
cenzo(q hi)pervleen ).08
ndenol1.2.3-cd)ovreen ).11
rak{otaal (10 wn VROM)
'0.7 factorl 1.5 1.5 21 40 10

POLYCH LOORBIFENYLEN (PCB)
)CB 28 luo/kods) <1
)CB 52 (uq/kqds) <1
)CB 101 (uo/kods) <1

PCB 118 luo/kods) <1

PCB 138 (uq/kqds) <1

PCB 153 luo/kods) <1

PCB 180 luo/kods) <1

som PCB (7) (0.7 factor)
lus/ksds) 4.9 10 265 i20 25
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MINERALE OLIE
'ract¡e Cl0 - C12 <5

'¡aclie C12 - C22 <5
iacte C22 - C30 <5

'ractie C30 - C40 <5
otaal olie Cl0 - C40 <20 99 lu9 2600 99

11 MM11 1 2

De resultaten z¡jnvoor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 apil 2009 en voor de achteryondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Sfaatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volçnde wijzigrngen doorgevoerd: De çwijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 3ù07-2008) (vrnrw.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De çhalten die de betreffende toetsinçwaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:* het çhalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of çlijk aan het çmiddelde van de

achtergrond- en interventiewaarde** het çhalte is groter dan het çmiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of ælijk
aan de interventiewaarde** het çhalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opçsteld

- n¡et geanalyseerd
# verhoogde rappoñaçgrens, voor meer informatie zie analysæertificaat
453000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwaterondenoek; grondprotocollen 3010 Um 3090

versie 4,25 juni 2008.
" gecorr¡geerd çhalte is groter dan of çlijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor

opçsteld), maar wel lúe¡ner dan de A53000 rapportaçgrens-els, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.o gecorriçerd çhalte ¡s groter dan de achtergrondwaarde (of çen achtergondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de A53000 rapportagegrens-eis.* 
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die slfuafies waarbij duidel'ýk sprake is van antropoçne
verontre¡niging.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toets¡ng ¡s gebruik çmaakt van de
volgende samenstelling lutum 3.9%; humus 5.2%. (Als humus/lutum niet is çmeten geldt een default waarde van lutum = 25%o

en organische stof = 10%.)
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Proiectnaam SLrrhuisterveen
Droiectcode Ýt+55177-2

Tabel 2:

2 AW 112(AW+l'
1 ers

31.9
artefacten <1

Þen

organische stof (gloei wrlies)
f% vd DS) 0.8

KORRELGROOTTEVERDEL ING
utum (bodem) (% \rd DS) 4.8

IIIETALEN
:arium* <20 321 66
)admium <0.35 c.36 4.1 7.9 t.36
<obalt <3 5.6 38 71 5.6
(oDer <10 21 61 101 21
<wik <0.10 ).11 13 26 ).11
lood <13 33 194 354 33
molybdeen <1.5 1.5 96 190 1.5
nikkel <5 l5 29 42 15
zink <20 67 207 347 67

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
'laftaleen <0.0'l
þnantreen <0.01

antraceen <0.0'l

'luoranteen <0 0l
:enzola)antraceen <0.01

:hryseen <0.01

benzolk)fluoranteen <0.01

benzofaìnvreen <0.01

benzolohi)oervleen <0.01

ndenol1.2 3-cd)ovreen <0.01

rak{otaal (10 van VROM)
'0.7 factor) 0.07 1.5 21 40 1.0

)CB 28 luo/kods) <1
)CB 52 (uq/kqds) <,1

)CB 10'l luolkods) <1

PCB 1'18 (uo/kods) <1

PCB 138 (uq/kqds) <1

PCB'153 luo/kods) <1

PCB l80 luolkodsl <1

som PCB (7) (0.7 factor)
ius/kqds) 4.9 40 102 200
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Iì/IINERALE OLIE
iactie C10 - C12 <5

'racte C12 - C22 <5
'¡acfre C22 - C3O <5

'ractie C30 - C40 <5

otaal olie C10 - C40 <20 38 519 t000 38

Monstercode en

De resultaten zijn voor de interventiewaarde gefoefsf aan de toetsinçwaarden zoals vermeld ¡n de Circulaire Bodemsanering
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 envoorde achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, ãaatscourant 20
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volpnde wijziýngen doorgevoerd: De çwijzigde grenswaarden van een aantal OCB
(per 30-07-2008) (vvww.Senternovem.nl) en de wìjziging rn de Sfaafscourant 67 van 7 april 2009.
De çhalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgf geclassificeerd:
" het çhalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of çlijk aan het çmiddelde van de

achtergrond- en interventiewaarde** het çhalte is groter dan het çmiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of çlijk
aan de i nterventiewaarde*# het çhalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opçsteld

- niet çanalyseerd# verhoogde rapportagegfens, voor meer informatie zie analysæertificaat
AS3000 laborator¡umanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090

versie 4,25 juni 2008.
" gecorriçerd çhalte is groter dan of çlijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor

opçsteld), maar wel kleiner dan de 453000 rapportaçgrens-els, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergondwaarde te zijn.o gecorriçerd çhatte is groter dan de achtergrondwaarde (of çen achtergrondwaarde voor opgesteld), en
groter dan de 453000 rapportaçgrens-eis.- 
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die sifuaûþs waarbij duidelijk sprake rs van antropoçne
verontreinig¡ng.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is çbruik çmaakt van de
volçnde samenstelling: lutum 4.8%; humus 0.8%. (Ns humus/lutum niet is çmeten geldt een default waarde van lutum = 25%o

en organische stof = 10%.)
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Proiectnaam Surhuisterveen
Proiectcode ,lìý55177-2

monsters

1-1-1 S 1/2lS+ll 4S3000
Bodemtvoe ets

It,IETALEN
)anum 50 338 ì25 50
]admium ).40 3.2 6.0 0.80
<obalt 20 60 t00 20
(oDer 15 45 75 15
(wik <0.05 0.050 l.l8 ).30 1.050
ood 15 45 75 15
rnolvbdeen <3.6 5.0 152 300 5.0
nikkel 15 45 75 15
zink 65 432 300 65

ýLUCHTIGE AROMATEN
)enzeen <o.2 ).20 15 30 ).20
olueen <0.2 7.0 504 1000 7.0
¡thvlbenzeen <0.2 4.0 77 150 4.0
>wleen <o1
> en n¡xÿleen <0.2
<vlenen (0.7 factor) J.21 ).20 35 70 0.21
ìtyreen <0.2 6.0 153 100 6.0
naftaleen <0.05 a )01 35 70 1.050

GEHALOGEN EERDE KOOLWATERSTOFFEN
1 .1-dichloorethaan <0.6 7.O 154 q00 7.0
1 .2-dichloorethaan <0.6 7 0 2M 400 7.0
f ,1-dichlooretheen <0.1 1.01 5.0 'f0 1.10
:is-1. 2-dichlooretheen <0.1

:rans- 1 - 2-dichlooretheen <ol
;om (cis,trans) '1,2-

lichloorethenen 10. 7 factor) 0.14 a 1.0'l 10 20 0.20
Jichloormethaan <0.2 1.01 500 I 000 0.20
I . 1 -dichloororooaan <o.25
1 2-dichloororooaan <o 25
1,3-dichloorpropaan <0.25

som dichloorpropanen (0.7
lactor) 1.53 0.80 40 80 ).52
letrachlooretheen <0.1 0.01 20 40 1.10
êtrachloorrnetheen <0 1 t.01 5.0 10 l. 10
1,1 ,1-tichloorethaan <0.1 t.01 150 300 1.10
1. 1.2-trichloorethaan <0.1 ).01 65 f30 1.10
richlooretheen <0.6 24 262 500 24
;hloroform <0.6 6.0 203 400 6.0
¡invlchloride <0.1 1.01 25 5.0
ribroomrnethaan <0.2 ì30
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l,IINERALE OLIE
ract¡e C10 - C12 <25

'raclie C12 - C22 <25

'ractie C22 - C30 <25

'ractie C30 - C40 <25
50 \25totaal olie C10 - C40 <100 300 r00

11742213-001 1-1-1 1 ft00-200)

çfoefsf aan de toetsinçwaarden zoals 67, 7 april
2009.
De çhalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het çhalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of çlijk aan het çmiddelde van de streef- en
interventiewaarde
het çhalte is groter dan het çmiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of çlijk aan de
interventiewaarde
het çhalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opçsteld
niet çanalyseerd
verhoogde rapportaçgrens, voor meer informatie zie analysæeñificaat
laborator¡umanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwaterondezoek; grondwaterprotocollen 3110 Um
3190 versie 3,25 juni 2008.
gecorriçerd çhalte is groter dan of çlijk aan de streefwaarde (of çen streefwaarde voor opgesteld),
maar wel kleiner dan de 453000 rapporlagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
streefwaarde te zijn.
gecorriçerd çhalte is goter dan de streefwaarde (of çen streefwaarde voor opçsteld), en groter dan de
AS 3000 rapp ort agegnens-ers.
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